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Издание официальное 1 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

 

ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 

Технические условия 

 

ПЛІТЫ ЦЕПЛАІЗАЛЯЦЫЙНЫЯ З МІНЕРАЛЬНАЙ ВАТЫ 

Тэхнічныя ўмовы 

 

Thermal insulating plates of mineral wool 

Specifications 
 

 

Дата введения 2010-07-01 

 
1  Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на плиты теплоизоляционные из минеральной ваты 

(далее — плиты), изготовленные из минеральной ваты и синтетического связующего с гидрофобизи-

рующими добавками, применяемые в качестве ненагружаемой и нагружаемой тепловой изоляции 

строительных конструкций зданий и сооружений, а также для тепловой изоляции промышленного 

оборудования и трубопроводов большого диаметра с температурой поверхности до 400 °С.  

2  Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие технические нормативные право-

вые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее — ТНПА):
1)

 

ТР 2009/013/BY  Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность 
ТКП 5.1.02-2004  Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. 

Порядок сертификации продукции. Основные положения 

ТКП 5.1.03-2004  Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. 

Порядок декларирования соответствия продукции. Основные положения 

ТКП 45-2.04-43-2006  Строительная теплотехника. Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-1.03-44-2006  Безопасность труда в строительстве. Строительное производство 

ТКП 45-3.02-113-2009  Тепловая изоляция наружных ограждающих конструкций зданий и соору-
жений. Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-3.02-114-2009  Тепловая изоляция наружных ограждающих конструкций зданий и соору-
жений. Правила устройства 

СТБ 1618-2006  Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности 

при стационарном тепловом режиме 

СТБ ЕN 822-2007  Материалы строительные теплоизоляционные. Определение длины и ширины 

СТБ ЕN 823-2007  Материалы строительные теплоизоляционные. Определение толщины 

СТБ ЕN 824-2007  Материалы строительные теплоизоляционные. Определение прямоугольности 

СТБ ЕN 825-2007  Материалы строительные теплоизоляционные. Определение плоскостности 

СТБ ЕN 826-2007  Материалы строительные теплоизоляционные. Определение прочности при сжатии 
СТБ ЕN 1602-2009  Материалы строительные теплоизоляционные. Определение плотности 

СТБ ЕN 1604-2007  Материалы строительные теплоизоляционные. Определение стабильности 

размеров при определенной температуре и влажности 

_____________________________________ 

1)
 СНБ имеет статус технического нормативного правового акта на переходный период до его замены техни-

ческим нормативным правовым актом, предусмотренным Законом Республики Беларусь «О техническом нормиро-

вании и стандартизации». 1@
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СТБ ЕN 1607-2007  Материалы строительные теплоизоляционные. Определение предела проч-
ности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты 

СТБ ЕN 1608-2007  Материалы строительные теплоизоляционные. Определение предела проч-
ности при растяжении в плоскости плиты 

СТБ ЕN 1609-2007  Материалы строительные теплоизоляционные. Определение водопоглоще-

ния при кратковременном частичном погружении 

СТБ ЕN 12089-2008  Материалы строительные теплоизоляционные. Определение предела проч-
ности при изгибе 

СТБ ЕN 12430-2007  Материалы строительные теплоизоляционные. Определение показателей 

при сосредоточенной нагрузке 

СТБ ЕN 12431-2008  Материалы строительные теплоизоляционные. Определение толщины тепло-

изоляционных материалов для «плавающего» пола 

СТБ ЕN 13162-2007  Материалы теплоизоляционные для зданий. Изделия из минеральной ваты (МВ). 

Технические условия 

ГОСТ 12.1.004-91  Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие тре-

бования 

ГОСТ 12.3.009-76  Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. 

Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.4.011-89  Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих.  
Общие требования и классификация 

ГОСТ 12.4.021-75  Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие 

требования 

ГОСТ 12.4.028-76  Система стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». 

Технические условия 

ГОСТ 12.4.103-83  Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, 

средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация 

ГОСТ 503-81  Лента холоднокатаная из низкоуглеродистой стали. Технические условия 

ГОСТ 3282-74  Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия 

ГОСТ 3560-73  Лента стальная упаковочная. Технические условия 

ГОСТ 4640-93  Вата минеральная. Технические условия 

ГОСТ 6009-74  Лента стальная горячекатаная. Технические условия 

ГОСТ 9078-84  Поддоны плоские. Общие технические условия 

ГОСТ 9570-84  Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия 

ГОСТ 10354-82  Пленка полиэтиленовая. Технические условия 

ГОСТ 14192-96  Маркировка грузов 
ГОСТ 20477-86  Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия 

ГОСТ 22831-77  Поддоны плоские деревянные массой брутто 3,2 т размером 1200×1600 

и 1200×1800 мм. Технические условия 

ГОСТ 24597-81  Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры  

ГОСТ 25336-82  Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры 

и размеры 

ГОСТ 25880-83  Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Упаковка, маркировка, 

транспортирование и хранение 

ГОСТ 25951-83  Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия 

ГОСТ 26381-84  Поддоны плоские одноразового использования. Общие технические условия 

ГОСТ 30108-94  Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной актив-
ности естественных радионуклидов 

ГОСТ 31309-2005  Материалы строительные теплоизоляционные на основе минеральных волокон. 

Общие технические условия 

ГОСТ 30244-94  Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть 
СНБ 5.08.01-2000  Кровли. Технические требования и правила приемки 

ТУ BY 400051892.056-2008  Поддоны плоские деревянные одноразовые для плит из мине-

ральной ваты. 

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ТНПА по Пе-

речню технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, действующему 
на территории Республики Беларусь, и каталогу, составленным по состоянию на 1 января текущего года, 

и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.  
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Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руковод-

ствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положе-

ние, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3  Термины и определения, обозначения и сокращения 

3.1 В настоящем стандарте применяют термины с соответствующими определениями, установ-
ленные в ГОСТ 31309 и [1].  

3.2  Обозначения, единицы измерения и сокращения 

Обозначения и единицы измерения, применяемые в стандарте, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Обозначение Наименование показателя 
Единица 

измерения 

l Длина мм 

b Ширина мм 

d Толщина мм 

dN Номинальная толщина мм 

dl Толщина при удельной нагрузке 250 Па мм 

dв Толщина при удельной нагрузке 2 кПа после приложения кратковременной 
дополнительной нагрузки 48 кПа мм 

∆εl Относительное изменение длины  % 

∆εd Относительное изменение толщины % 

∆εb Относительное изменение ширины % 

∆εs Относительное изменение плоскостности  мм/м 

λ Теплопроводность Вт/(м · К) 

Sb Отклонение от прямоугольности по длине и ширине мм/м 

Smax Максимальное отклонение от плоскостности мм 

σ10 Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации кПа 

σmt Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты  кПа 

σt Предел прочности при растяжении в плоскости плиты кПа 

Fp Сосредоточенная нагрузка Н 

σизг Предел прочности при изгибе кПа 

Wp Водопоглощение при кратковременном частичном погружении кг/м2
 

ρ Плотность кг/м3
 

Аэфф Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Бк/кг 

T Класс предельных отклонений толщины  

DS(T+) Значение стабильности размеров при определенной температуре  

DS(TH) Значение стабильности размеров при определенной температуре 

и влажности 

 

СР Уровень толщины для «плавающего» пола  

CS(10) Уровень прочности на сжатие при 10 % линейной деформации  
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Окончание таблицы 1 

Обозначение Наименование показателя 
Единица 

измерения 

TR Уровень прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты  

PL(5) Уровень сосредоточенной нагрузки при деформации 5 мм  

WS Уровень водопоглощения при кратковременном частичном погружении  

 

3.3 Условное обозначение плиты включает:  
— обозначение плиты теплоизоляционной — ПТ; 

— обозначение минеральной ваты — М; 

— обозначение настоящего стандарта; 

— класс предельных отклонений толщины — Т; 

— уровень прочности на сжатие при 10 % линейной деформации — CS(10); 

— значение стабильности размеров — DS; 

— уровень прочности при растяжении — TR; 

— уровень сосредоточенной нагрузки при деформации 5 мм — PL(5); 

— уровень водопоглощения при кратковременном частичном погружении — WS. 

Пример условного обозначения 

Плита из минеральной ваты класса предельных отклонений по толщине T6, с уровнем прочно-

сти на сжатие при 10 % линейной деформации CS(10)70, значение стабильности размеров DS(N)1, 

с уровнем прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты TR15, с уровнем сосредо-

точенной нагрузки при деформации 5 мм PL(5)100, с уровнем водопоглощения при кратковременном 

частичном погружении WS(1) 

ПТМ СТБ 1995-2009-Т6-CS(10)70-DS(N)1-TR15-PL(5)100-WS(1). 

4  Технические требования 

4.1 Плиты изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологиче-

ской документации, утвержденной в установленном порядке.  

4.2  Общие положения 

4.2.1 Плиты, изготавливаемые согласно настоящему стандарту, должны соответствовать требо-

ваниям 4.3, а в зависимости от условий эксплуатации — 4.4. 

Примечание — Информация по дополнительным показателям представлена в приложении А. 

4.2.2 За результат испытаний принимают среднеарифметическое значение полученных резуль-
татов испытаний образцов, количество которых указано в таблице 6.  

4.3 Для плит, независимо от вида ограждающих конструкций и условий эксплуатации конструкций, 

устанавливают следующие показатели: 

— теплопроводность; 
— номинальные размеры и отклонения от номинальных размеров; 
— прямоугольность; 
— плоскостность; 
— стабильность размеров; 
— предел прочности при растяжении в плоскости плиты; 

— горючесть; 
— удельная эффективная активность естественных радионуклидов. 

4.3.1 Теплопроводность 

Теплопроводность определяют при средней температуре 25 °С. Измеренные значения указывают 

с точностью до четырех значимых чисел с округлением в большую сторону до 0,0001 Вт/(м ⋅ К).  

Допускается определение теплопроводности при других температурах. 
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4.3.2 Длина и ширина 

Длину l и ширину b определяют в миллиметрах. Отклонения от номинальных значений должны 

быть, %, не более:  

— длина  — ±2; 

— ширина  — ±1,5. 

4.3.3 Толщина 

Толщину d плит определяют под нагрузкой (50±1) Па. Отклонения от номинальной толщины dN долж-

ны быть не более предельных отклонений, указанных в таблице 2 для соответствующего класса.  

Таблица 2 — Классы предельных отклонений толщины 

Класс Предельное отклонение 

Т1 От –5 %. Превышение допустимо 

Т2 От –5 % до +15 % или от –5* до +15 мм** 

Т3 От –3 % до +10 % или от –3* до +10 мм** 

Т4 От –3 % до +5 % или от –3* до +5 мм** 

Т5 От –1 % до +2 % или от –1* до +3 мм** 

* Большее числовое значение является определяющим. 

** Меньшее числовое значение является определяющим. 

 

Толщину плит, имеющих прочность на сжатие при 10 % линейной деформации 15 кПа и более, 

определяют при нагрузке 250 Па.  

Отклонение толщины dl от номинальной толщины dN должно быть не более предельных отклоне-

ний, указанных в таблице 3 для соответствующего класса.  

Таблица 3 — Классы предельных отклонений толщины 

Класс Предельное отклонение 

Т6 От –5 % до +15 % или от –1*
 до +3 мм* 

Т7 От 0 % до +10 % или от 0 до +2 мм** 

* Большее числовое значение является определяющим. 

** Меньшее числовое значение является определяющим. 

 

4.3.4 Прямоугольность 

Прямоугольность плит определяют на боковых поверхностях плит. Отклонение от прямоуголь-
ности в направлении длины и ширины Sb плит не должно превышать 5 мм/м.  

4.3.5 Плоскостность 

Отклонение от плоскостности плит определяют на поверхности с наибольшей площадью. Макси-

мальное отклонение от плоскостности Smax плит не должно превышать 6 мм.  

4.3.6 Стабильность размеров 

Стабильность размеров определяют после выдерживания образцов в течение 48 ч при темпера-

туре (23±2) °С и относительной влажности воздуха (90±5) %.  

Относительное изменение толщины ∆εd, относительное изменение длины ∆εl и относи-

тельное изменение ширины ∆εb не должны превышать 1 %. Относительное изменение плоскост-

ности ∆εs не должно превышать 1 мм/м.  

Данный метод определения не применяют, если проводят испытания по определению стабиль-

ности размеров при температуре (70±2) °С и относительной влажности воздуха (90±5) %.  
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4.3.7 Предел прочности при растяжении в плоскости плиты 

Значение предела прочности при растяжении в плоскости плиты σt должно быть таким,  

чтобы выдерживать двукратный вес плиты и зажимов для обеспечения погрузочно-разгрузочных 
и монтажных работ.  

Данный метод определения не применяют, если проводят испытания по определению прочности 

на сжатие при 10 % линейной деформации и предела прочности при растяжении перпендикулярно 

плоскости плиты.  

4.3.8 Горючесть 

Для определения горючести плит определяют группу горючести. 

4.3.9 Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов плит не должна превышать 370 Бк/кг.  

4.4  Требования к плитам для конкретных областей применения 

4.4.1 Общие требования 

Если на применяемые плиты отсутствует требование по показателю, установленному в 4.4, 

то производитель не определяет и не указывает данный показатель.  
В зависимости от условий эксплуатации плит в конструкции определяют следующие показатели:  

— стабильность размеров при определенных условиях; 
— прочность на сжатие при 10 % линейной деформации; 

— предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты; 

— сосредоточенную нагрузку; 
— водопоглощение при кратковременном частичном погружении; 

— толщину плит для «плавающего» пола.  

Изготовитель может предоставить потребителю данные о значении паропроницаемости, приве-

денные в ТКП 45-2.04-43.  

4.4.2 Стабильность размеров при определенных условиях 

4.4.2.1 Стабильность размеров при определенной температуре 

Стабильность размеров при определенной температуре определяют после выдерживания об-

разцов в течение 48 ч при температуре (70±2) °С. Относительное изменение длины ∆εl, относитель-

ное изменение ширины ∆εb и относительное изменение толщины ∆εd не должны превышать 1 %. 

4.4.2.2 Стабильность размеров при определенной температуре и влажности 

Стабильность размеров при определенной температуре и влажности определяют после выдер-

живания образцов в течение 48 ч при температуре (70±2) °С и относительной влажности воздуха 

(90±5) %. Относительное изменение длины ∆εl, относительное изменение ширины ∆εb и относительное 

изменение толщины ∆εd не должны превышать 1 %. 

4.4.3 Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации  

Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации σ10 должна быть не ниже указанного уров-
ня CS(10), выбранного из следующих значений: 0,5; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 

110; 120; 130; 140; 150; 175; 200; 225; 250; 300; 350; 400; 500 кПа. 

За результат принимают меньшее значение показателя.  

4.4.4 Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты 

Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты σmt должен быть не менее 

указываемого уровня TR, выбираемого из следующих значений: 1; 5; 7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 

70; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600 или 700 кПа (например, TR200). 

4.4.5 Сосредоточенная нагрузка 

Сосредоточенную нагрузку Fp при деформации 5 мм указывают в уровнях с интервалом 50 Н.  

Результаты испытаний должны быть не менее указываемого уровня.  

4.4.6 Водопоглощение при кратковременном частичном погружении 

Водопоглощение при кратковременном частичном погружении Wp не должно превышать 1 кг/м2
. 
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4.4.7 Толщина плит для «плавающего» пола 

Толщину плит классов Т6 и Т7 (4.3.3) определяют по разности dl и dв. Толщину dl определяют 
под нагрузкой 250 Па через (120±5) с, толщину dв — при удельной нагрузке 2 кПа после приложения 

кратковременной удельной нагрузки 48 кПа. Результаты испытаний не должны превышать значений, 

указанных в таблице 4 для соответствующих уровней толщины.  

Таблица 4 — Уровни толщины 

Уровень 
Полезная нагрузка  

на покрытие, кПа 

Требуемое значение  

толщины, мм, не более 

Предельное 

отклонение толщины, мм 

СР5 Не более 2,0 5 2 

СР4 Не более 3,0 4 2 

СР3 Не более 4,0 3 2 

СР2 Менее 5,0 2 1 

 
Уровни толщины СР3, СР4, СР5 относятся к плитам с предельными отклонениями толщины, 

соответствующими классу Т6, уровни толщины СР2 — классу Т7. 

4.5  Требования к материалам 

4.5.1 Материалы, применяемые для изготовления плит, должны соответствовать требованиям дей-
ствующих ТНПА, иметь документ о качестве и (или), в соответствии с действующим законодательством, 

сертификат Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь или Техническое 

свидетельство Минстройархитектуры.  

4.5.2 Для изготовления плит применяют минеральную вату по ГОСТ 4640 вида ВМТ типа А.  

4.5.3 Виды связующих веществ и гидрофобизирующих добавок, применяемых для изготовления 

плит, соответствующих требованиям настоящего стандарта, должны быть разрешены к применению 

органами государственного санитарного надзора.  

4.6  Маркировка и упаковка 

4.6.1 Маркировку и упаковку плит осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 

и настоящего стандарта.  

4.6.2 Плиты поставляют в виде транспортных или технологических пакетов.  
4.6.3 При поставке плит транспортными пакетами маркировку должен иметь каждый транспорт-

ный пакет, при поставке плит в виде технологических пакетов — каждый технологический пакет.  
4.6.4 На каждый технологический пакет наносят маркировку в виде этикетки, содержащей сле-

дующие сведения:  

— наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя; 

— условное обозначение плит; 
— номер партии и дату изготовления; 

— количество плит, шт., м3
; 

— номинальное значение теплопроводности; 

— номинальное значение длины, ширины и толщины; 

— гарантийный срок хранения.  

Изготовитель имеет право наносить дополнительную информацию, не противоречащую требо-

ваниям настоящего стандарта.  

4.6.5 Масса технологического пакета при ручных погрузочно-разгрузочных работах не должна 

превышать 30 кг.  
4.6.6 При формировании технологического пакета плиты должны быть обернуты упаковочным 

материалом таким образом, чтобы при хранении и транспортировании не происходило его самопро-

извольного раскрытия.  

Способ обертывания, форма складок и способы фиксации оберточного материала не регла-

ментируются.  
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4.6.7 Транспортная маркировка осуществляется по ГОСТ 14192 с указанием манипуляционного 

знака «Беречь от влаги». 

4.6.8 Габаритные размеры транспортных пакетов должны соответствовать ГОСТ 24597. 

4.6.9 Для формирования транспортных пакетов могут применяться поддоны по ГОСТ 9078, 

ГОСТ 9570, ГОСТ 22831, ГОСТ 26381, ТУ BY 400051892.056 с обвязкой.  

4.6.10 Для упаковки плит применяют полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 и полиэтиленовую 

термоусадочную пленку по ГОСТ 25951. 

Допускается применять другие виды упаковочных материалов, обеспечивающих влагостойкую 

и прочную упаковку.  
4.6.11 В качестве обвязки (средств скрепления транспортных пакетов) могут применяться лента 

по ГОСТ 503, ГОСТ 3560, ГОСТ 6009, проволока по ГОСТ 3282, полиэтиленовая лента с липким сло-

ем по ГОСТ 20477, пленка полиэтиленовая по ГОСТ 25951, ГОСТ 10354.  

Допускается применение других средств скрепления из металлических и полимерных лент, поли-

мерных пленок, выпускаемых по другим ТНПА и обеспечивающих сохранность пакетов при транспор-

тировании и хранении.  

5  Требования безопасности 

5.1 Применение в технологическом процессе сырья и материалов должно осуществляться с соблю-

дением требований безопасности, указанных в соответствующих ТНПА.  

5.2 При производстве, испытании, хранении, транспортировании и применении плит должны соблю-

даться требования безопасности в соответствии с ТКП 45-1.03-44, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.3.009, [2] – [4]. 

Помещения должны быть снабжены приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021. 

5.3 Состояние воздуха рабочей зоны при производстве плит должно соответствовать требованиям [5]. 

5.4 Определение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны должно производиться 

в соответствии с требованиями [6] и таблицы 5. 

Таблица 5 

Наименование вещества ПДК, мг/м3
 

Преимущественно 

агрегатное состояние 
Класс опасности 

Аммиак 20 п 4 

Пыль минерального волокна 2 а 3 

Фенол 0,10 п 2 

Формальдегид 0,05 п 2 

 
5.5 Контроль осуществляют с периодичностью в соответствии с [5]. 

5.6 Лица, занятые на производстве плит, должны применять индивидуальные средства защиты 

по ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.028, ГОСТ 12.4.103 и проходить медицинские осмотры с периодично-

стью, установленной Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 

6  Правила приемки 

6.1 Приемку плит производит отдел технического контроля или ответственный за качество изде-

лий изготовителя партиями в соответствии с требованиями настоящего стандарта.  

6.2 Партией считаются плиты одного наименования и одинаковых размеров, изготовленные по одной 

технологии из одних сырьевых материалов в течение одной смены или одного договора-заказа. 
6.3 Приемку использованных материалов и контроль качества изготовленных плит производят 

по результатам входного и приемочного контроля. 

6.4 Входной контроль материалов, приведенных в 4.5, производится по действующим ТНПА 

на конкретные виды материалов, по перечню материалов, подлежащих входному контролю, утвер-

жденному в установленном порядке и действующему на предприятии. 

Приемочный контроль плит включает приемо-сдаточные и периодические испытания. 
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6.5 Для проведения испытаний от каждой партии методом случайной выборки отбирают не менее 

трех плит для внешнего осмотра и определения геометрических размеров. Из каждой отобранной 

плиты изготавливают образцы для проведения испытаний по физико-механическим показателям. 

6.6 Приемо-сдаточные испытания плит проводят на соответствие требованиям 4.3.2 – 4.3.5; 

4.3.7, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6 и 4.4.7. 

6.7 При получении неудовлетворительных результатов проверки геометрических размеров плит 
проводят их поштучный контроль. 

При получении неудовлетворительных результатов контроля по другим показателям проводят 
повторные испытания на удвоенном количестве образцов, отобранных из той же партии плит. В случае 

неудовлетворительных результатов повторных испытаний партия плит приемке не подлежит, а выпуск 
плит прекращается до выявления причин брака и отрабатывания технологического процесса. 

6.8 Периодические испытания плит на соответствие требованиям 4.3.1, 4.3.6, 4.3.8, 4.3.9, 4.4.2, 

4.4.5 проводят на плитах, прошедших приемо-сдаточные испытания. 

Испытания на соответствие требованиям 4.3.1, 4.3.6, 4.4.2 и 4.4.5 проводят не реже 1 раза в полгода.  

6.9 По показателям безопасности изготовитель осуществляет подтверждение соответствия плит 
согласно приложению Б. 

6.10 Периодические испытания по показателю удельной эффективной активности естественных 
радионуклидов (см. 4.3.9) и санитарно-химическую оценку плит проводят при постановке продукции 

на производство, изменении технологических процессов производства и применяемых материалов, 
но не реже 1 раза в год. 

Показатель горючести (см. 4.3.8) определяют при постановке продукции на производство, изме-

нении технологических процессов производства и применяемых материалов. 
6.11 Испытания по определению удельной эффективной активности естественных радионукли-

дов не проводят, если имеются соответствующие данные по применяемым сырьевым материалам. 

6.12 Результаты периодических испытаний оформляются протоколом, утверждаемым руководи-

телем испытательного центра, проводившего испытания. 

6.13 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку соответствия плит требованиям 

настоящего стандарта, соблюдая при этом приведенный порядок отбора плит и применяя указанные 

методы контроля. 

6.14 Каждая партия плит, отправляемая потребителю, сопровождается документом о качестве, 

который должен содержать следующую информацию: 

— наименование изготовителя, его местонахождение (юридический адрес) и (или) товарный знак; 
— условное обозначение плит; 
— линейные размеры плит; 
— номер партии и (или) смены; 

— дату изготовления; 

— количество плит в упаковке в штуках и (или) в м3
. 

7  Методы испытаний 

7.1  Отбор проб 

Образцы для испытаний отбирают из одной партии продукции. Общая площадь образцов должна 

составлять не менее 1 м2
 и быть достаточной для проведения необходимых испытаний. Короткая 

сторона образца должна быть не менее 300 мм или равняться размеру готового изделия. Минималь-
ное значение является определяющим. 

7.2  Подготовка образцов для испытаний  

Образцы для испытаний не подвергаются дополнительной подготовке. В спорных случаях образ-

цы перед испытаниями выдерживают не менее 6 ч при температуре (23±2) °С и относительной влаж-

ности воздуха (50±5) %. 

7.3  Испытания 

7.3.1 Общие положения 

В таблице 6 приведены размеры образцов и минимальное количество образцов, необходимых 
для проведения испытаний, методы испытаний. 
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Таблица 6 

Номер 

пункта СТБ 
Наименование показателя 

Метод 

испытаний 

Размеры 

образца, мм 

Минимальное 

количество  

образцов  
для испытаний 

Дополни-

тельное 

условие 

4.3.1 Теплопроводность СТБ 1618 250×250×30 5 — 

4.3.2 Длина и ширина СТБ ЕN 822 Готовая 

плита 

3 — 

4.3.3 Толщина СТБ ЕN 823 Готовая 

плита 

3 Метод В.1 

50 Па  

и 250 Па 

4.3.4 Прямоугольность СТБ ЕN 824 Готовая 

плита 

1 — 

4.3.5 Плоскостность СТБ ЕN 825 Готовая 

плита 

1 — 

4.3.6 Стабильность размеров СТБ ЕN 1604 200×200 3 — 

4.3.7 Предел прочности при рас-
тяжении в плоскости плиты 

СТБ ЕN 1608 1000×250 1 — 

4.3.8 Горючесть ГОСТ 30244 ГОСТ 30244 — — 

4.3.9 Удельная эффективная актив-
ность естественных радиону-
клидов 

ГОСТ 30108 ГОСТ 30108 — — 

4.4.2 Стабильность размеров при 

определенной температуре 

и влажности 

СТБ ЕN 1604 200×200 3 — 

4.4.3 Прочность на сжатие при 

10 % линейной деформации 

СТБ ЕN 826 200×200 5 — 

4.4.4 Предел прочности при растя-
жении перпендикулярно плос-
кости плиты 

СТБ ЕN 1607 200×200 5 — 

4.4.5 Сосредоточенная нагрузка СТБ ЕN 12430 300×300 3 — 

4.4.6 Водопоглощение: 

кратковременное  

 

СТБ ЕN 1609 

 

200×200 

 

4 

 

Метод А 

4.4.7 Толщина плит для «плаваю-

щего» пола 

СТБ ЕN 12431 200×200 6 — 

 Толщина плит под нагрузкой 

250 Па 

СТБ ЕN 12431 200×200 3 Классы Т6  

и Т7 

 Толщина плит под нагрузкой 

2 кПа после снятия дополни-

тельной нагрузки 48 кПа 

СТБ ЕN 12431 200×200 3 Классы Т6  

и Т7 

4.6 Упаковка, маркировка Визуально — — — 

А.3 (прило-
жение А) 

Плотность СТБ ЕN 1602 Готовая 

плита 

3 — 

А.2 (прило-
жение А)  

Предел прочности при изгибе СТБ ЕN 12089 150×5 3 — 

1@
24

43
, 1

2.
07

.2
02

1 
12

:5
2:

41

О
ф

иц
иа

л
ьн

ое
 э

л
ек

тр
он

но
е 

из
д

ан
ие

 п
ри

об
ре

те
но

 О
О

О
  "

П
ол

он
ик

аБ
Е

Л
"



СТБ 1995-2009 

 

11  

8  Транспортирование и хранение 

8.1 Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 31309. 

8.2 Плиты перевозят крытыми транспортными средствами. Допускается по согласованию с по-

требителем использовать другие транспортные средства, при этом ответственность за качество про-

дукции несет потребитель.  
8.3 Плиты при хранении укладывают в штабеля. Высота штабеля должна быть такой, чтобы ис-

ключить деформацию плит. 
8.4 Гарантийный срок хранения плит — не более 6 мес с момента их изготовления. По истечении 

гарантийного срока плиты могут быть использованы по назначению после предварительной проверки 

их качества на соответствие требованиям настоящего стандарта. 

9  Указания по применению 

9.1 Указания по применению плит — согласно ТКП 45-3.02-113, ТКП 45-3.02-114, СНБ 5.08.01 и ре-

комендациям по применению. 
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Приложение А 

(справочное) 

 

Дополнительные показатели плит 
 

А.1  Общие положения 

Изготовитель может предоставлять информацию по следующим дополнительным показателям 

изделий (таблица А.1). Данную информацию, касающуюся плит и их применения, указывают в виде 

предельных значений по каждому результату испытаний, полученному в соответствии с применяе-

мым методом испытаний, отбором проб и условиями, указанными в таблице А.1. 

А.2  Предел прочности при изгибе 

Предел прочности при изгибе σизг определяют в соответствии с СТБ ЕN 12089 и выбирают 
из следующих значений: 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700 кПа. 

А.3  Плотность 

Плотность ρ определяют в соответствии с СТБ ЕN 1602, выбираемую из значений от 30 до 225 кг/м3
 

с шагом 5 кг/м3
. 

Таблица А.1 — Методы испытаний, испытываемые образцы, дополнительные условия и минимальная 

периодичность испытаний 

Раздел 

Номер 

пункта 

Наименование  

показателя 

Метод  

испытаний 

Испытываемый  

образец  

(длина×ширина*), 

мм 

Минимальное 

количество  

испытаний  

для получения 

результата 

Дополни-

тельное  

условие 

А.2 Предел прочности 

при изгибе 

СТБ ЕN 12089 150×(5 × толщина) 3 Метод В 

А.3 Плотность СТБ ЕN 1602 Готовая плита 3 Одинарный 

образец 

* Шириной является толщина поставляемого изделия. 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

Подтверждение соответствия 

 
В.1 Изготовитель или его уполномоченный представитель — резидент Республики Беларусь не-

сет ответственность за соответствие плит требованиям настоящего стандарта.  

В.2 Подтверждение соответствия плит осуществляет уполномоченный орган на соответствие 

требованиям ТР 2009/013/BY с использованием следующих процедур. 

В.2.1 Изготовитель или его уполномоченный представитель представляет уполномоченному ор-

гану по своему выбору заявление на проверку плит и соответствующую техническую документацию 

в соответствии с требованиями ТКП 5.1.02 или ТКП 5.1.03. 

В.2.2 Уполномоченный орган проводит оценку представленной технической документации и со-

гласование с заявителем испытательного центра для проведения испытаний. 

В.2.3 Отбор образцов для проведения испытаний осуществляется представителем уполномо-

ченного органа непосредственно на производстве или на месте их хранения при условии проведения 

процедуры идентификации. 

В.2.4 Уполномоченный орган направляет отобранные для испытания образцы плит в выбран-

ный аккредитованный испытательный центр для проведения испытаний согласно программе испы-

таний. Программа испытаний составляется на основании показателей безопасности, указанных  
в 4.3.1, 4.3.7 – 4.3.9, 4.4.3 – 4.4.6, А.2 (приложение А) настоящего стандарта и соответствующих 
требованиям Технического регламента. 

Примечание — Показатель, приведенный в 4.4.3, определяют для материалов, используемых при устрой-

стве кровли по несущим конструкциям, а также легких штукатурных систем утепления. 

Показатель, приведенный в 4.4.4, А.2 (приложение А) определяют для материалов, используемых при 

устройстве в легких штукатурных системах утепления. 

В.2.5 Уполномоченный орган предоставляет изготовителю или его уполномоченному представи-

телю сертификат соответствия требованиям настоящего стандарта при условии: 

— выполнения изготовителем во время производственного процесса изготовления плит всех не-

обходимых мероприятий по обеспечению соответствия, описанных в акте проверки, и требований 

Национальной системы подтверждения соответствия; 

— получения уполномоченным органом результатов проверки соответствия плит требо-

ваниям настоящего стандарта путем проведения выборочных испытаний продукции с периодич-

ностью 1 раз в полгода. 

В.2.6 Уполномоченный орган дает изготовителю право нанесения своего идентификационного 

номера на продукцию и выдает сертификат соответствия на основании проведенных испытаний. 

В.2.7 Сертификат соответствия выдается сроком действия до 5 лет при условии отсутствия 

существенных изменений в технической документации, технологии изготовления плит или сырье-

вых материалах. 
В.3 Для оценки соответствия, декларирования или проведения испытаний плиты допускается 

объединять в группы. Решение об объединении плит в группы принимает изготовитель или его упол-

номоченный представитель при условии: 

— плиты должны быть изготовлены по одному технологическому процессу производства из сырье-

вых материалов, относящихся к одной группе; 

— различие плит допускается только по аспектам, не влияющим на показатели безопасности; 

— плиты, различающиеся только по отдельным показателям, допускается объединять в группы 

по их общим показателям. 
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